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Remplissage & froid —
. Fermer tous les robinets de vidonge ,en chaufferie et dans fes
baotiments. Fermer les vannes d‘extraction des chaudréres. )
Ouvrir les vonnes de seectionnement des circurts ainsi que
les vannes des pormipes et dés choudiéres. .y
) Fermer @@ . Owuvrir @jusqu'& ce que /eaqu
affeigne /e niveau inFéricur du réservoir d'expansion . Fermer alors
17 et ouvrir .
®Q@ /l est recmandé delimenter chaque circuit séparément.
Pendant cefte opération évacwuer !'gir pouvant se frouver
dans les circuits par les robinets de purge situés @ tous les points
hauts de l'installation.

Mise en service_— -

, Utiliser les pompes I ouIl alternativement chaque semaine.
la pompe I ( chauferie SUD ) sera mise en service pendant l'été & /o
place des pompes Toull. Lg vanne d’aspiration ({6) doit rester ouverte.
La vanne_de refoulement dtant fermée ouvrir la vanne de refroidis-
sement {15 du presse -étoupe. L _ .

Enclencher. la pormpe a meffre én service et ouvrir /e/}femen\f@.

Meftre en route /e ventilateur detirage , puis les braleurs a ma-
zout d'une seule choudiére en se conformant aux instructions des Et+IS
PILLARD affichées en chauferie. Démarrage au fuel-domestique. .

o . Vérifier que Je niveou du réservoir d’expansion reste foujours
visible, sinon compléter le remplissage. , Yo,

La premiére chaleur produite doit efre strictement réservée
au réchauffoge du fuel-lourd, toutes les vannes @) &tont fermées et les
vannes ouvertes. i o o

Lorsque les bruleurs fonctionneront au fuel-lourd ¢ voir rns-
tructions du constructeur PILLARD ) passer en service normal en ou-
vrant aqu moins un circuit de chaufage, puis meéettre en service une
ou plusieurs chaudiéres supplémentaires suivant les besoins. o
P La vanne @) est réglée par |Tnstallateur , elle n'a jamars 6
etre manceuvrée. ‘ '

Pompes — Par manceuvre des vannes @) limiter & 50%: /a
température de I'ecu de refroidissement des presse-étoupe.
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NOTA IMPORTANT__Avont darrdterles chaudiéres prendre soin
de fonctionner ou fuel-domestique,pendant 10 minutes environ,pour
éviter des difficultés au prochain démarrage ( Fuel-lourd figé dans
les tfuyaquterres).

Traitement de l'eau —

Chaque semaine contréler lavaleur du pH ¢ acidité ) ou moyen
du papier spécial PROLABO N?35.255 qui doit virer au mauve (valeur 10),
' Si cefte valeur n'est pas gtteinte gjouter du phosphate tfriso-
digue par l'infermédiaire de lo bache alimentaire et l'infroduire en
remplissage dappoint dans I'installation. '
Le confrole de pH peutse faire a n'importe quelrobinet de pun
ge ou de vidange de I'nstallation, mais sur de I'equ non refroidie.

Remplissage d'appoint—

Seul le remplissage initiol se foit @ froid. Le complément
d‘eau se ferag toujours ¢ choud au moyen de /o pompeé alimentoire.
Remplir Ja bache , robinets @@@ ouverts , tous les autres dtant f&r
més.Lorsque [a bache est pleine fermer ces robinets et ouvrir{d).Réchaut
fer ceffe eau & 70°c. par fe robinet(5) ouvert, @ fermé. L'introduire ensuite
dans /'installation , vannes ouvertes eflapompe étant en service.,

) En cas de non foncFfionnement de lo pompe alimentaire se
servir de |/njecteur : fermer (9), ouvrir .Dans ce cas ne chouf
fer leau de lo bédehe gu’oc 30°c.” |l est recommandé de faire fonction-
ner l'injecteur une fois par semaine pour /e maintenir en bon état

Pour l'utilisation de l'adoucrsseur yoir notice spéciale des
EtT DEGREMONT gffichée en chaufferie.

D ég d Z2d g E — pour éviter les corrosions parentrainement de
gazdissous il est obligatoire d‘assurer un dégazage constant. de lo vapeur
du réservoir déxponsion . soit par le réchouffage de [‘eau. de lo bache

alimentaire ouvert, (®) fermé ; soit parle robinet ui doit loisser
échapper un faible écoul€ment de vapeur, le rob/nef'@ étant fermé.

3 Yidange —

Ouvrir tous lesrobinets de vidange situés oux points bas arnsi
que les robinets de purge dair.Vidonger-les chaudiéres par les robinets d'ex-
traction @9 .Ne pas oublier de vidanger Jes points bas du réseau & distance.

Pour vidanger complétement un circuit il est nécessaire de
procéder o des chasses dair comprimé,vanne de ce circuit fermée& ainsi

que (2),vannés @) et @) ouvertes.

Vidanger périodiquement le fond des cuves a mazour;.(eau»eff’d‘épéf,s‘).» -
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Pompés ~de® "~ ..
circulation

Air comprimé

Danger de gel _ o e -
Le chaufage doit étre maintenu en fonctionnement continu
par une température exférieure inf¥rieure & O, '

\ En cas d'arrét du chauffage en période de risque de gel procé-
der a la vidange compléte de l'installation. o ’ ,

Si 'un des 2 réservoirs & mazout lourd devart ne pas étre chauf

fé il faudrait obligatoirement vidanger son circuit de réchoufoge en
utilisant l'air comprimeé par les prises prévues : robinets @) -Les vannes
deau surchaufféde de ce réservoir érant fermdes.
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Ramonage —

En exploifofion;f Les faiscecux des chaudiéres doivent étre /‘0' J
monés , qu moins, 4fors par jour. Le nettoyage 5'efecfée au moyende/air
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comprimé par les souffleurs de suie DALMAR, robinets ouverts. e
Les soufleurs et les rampes doivent étre utilisds successive-
ment pour permeffre au compresseur de remonter en pression cmin.5 "%

s A i, b

A l‘arret__ s‘assurer de ['état de propreté des faisceaux en pénétrant
dans le foyer. Enlever complétement tous les dépbdts de sure.

Important — L'examen et le neftoyage intérieurs de chague chaudiére
sonta faire au minimum tous les 3mojs. i

Entretien__

S'assurer périodiqguement. de [état des conduits de fuméde .
Visiter de temps a autre I'intérieur du ventilateur de tirage
et s‘assurer de sa propreté. Groisser ses'paliers avec de la graisse spéciale
pour haute température. : -
Le presse-étoupe des pompes de circulation doit laisser filtrer
une goutfe deau parseconde environ . L'huile’ des paliers des pompes
doit €tre maintenue & /o partie supérieure des niveoux.
Graisser périodiquement les moteurs des pormpes et des ventilateurs.
Pour I'entretien et la marche des bréleurs & mazout PILLARD
ct des pompes ceatrifuges se reporter agux, notices d'instruciions des

constructeurs.
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